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Materialen - cfr. Standaardbestek 250 (4.1), Hoofdstuk 5

waterdoorlatende steenslagfundering

• volgens 5-4.13

samenstelling

• steenslag
• natuursteenslag

• zand (natuurlijk breekzand)
• water

waterdoorlatende onderfunderingen

• volgens 5-3.6

samenstelling

• steenslag
• natuursteenslag
• hoogwaardig betongranulaat
• betongranulaat

• zand (natuurlijk breekzand)
• water

structuur

• laagdiktes
• materiaalkenmerken

belasting

• standaard wiellast, bandendruk

berekening spanningen en rekken

• vermoeiingswetten
• levensduur

Theorie

Dimensioneren

APO

AVS



E = 50 MPa

50 kN

dikte van de bitumineuze verharding (cm)

dikte van de steenslagfundering (cm)

Asfaltverharding op een “normale” 
steenslagfundering



Bouwklassen

N100kN × 106 bouwklasse N100kN × 106 bouwklasse

< 128 B1 < 4 B6

< 64 B2 < 2 B7

< 32 B3 < 1 B8

< 16 B4 < 0,50 B9

< 8 B5 < 0,250 B10

vrijliggende fietspaden BF

enkel buffering in de onderfundering

Standaardstructuren

B6 B7 BFB10B9B8

21 cm

35 cm

19 cm

30 cm

17 cm

30 cm

15 cm

25 cm

13 cm

25 cm

9 cm

20 cm



buffering in de onderfundering én de fundering

Standaardstructuren

B6 B7 BFB10B9B8

17 cm

30 cm

15 cm

25 cm

11 cm

20 cm
niet aangewezen

Onderfundering
verharding

fundering

onderfundering

DST

DOF DFO

D

D = dikte vorstvrije structuur (zonder reductie)
DST = dikte standaardstructuur
DOF = dikte onderfundering

DFO = diepte freatisch oppervlak

DOF ≥ 20 cm



Dikte vorstvrije structuur (D)

60 cm

70 cm
80 cm

Berekening buffercapaciteit

B = D / 8B = buffercapaciteit in l/m² = 20 %

veiligheidsfactor = 1,6

D = dikte van de laag in mm



Rekenvoorbeeld

rijweg van bouwklasse B9 in Limburg met enkel 
buffering in de onderfundering
standaardstructuur:

• 15 cm bitumineuze verharding
• 25 cm waterdoorlatende steenslagfundering

vorstvrije dikte: 80 cm

dikte onderfundering: 40 cm

waterbuffering = 400 (mm) / 8 = 50 l/m²

15 cm

25 cm

40 cm

https://wegenenverkeer.be/bouwklasse/



Standaardstructuren met waterdoorlatende 

funderingen
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