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DEEL I
Hoe infiltratie ontwerpen?

Rik Debusschere - Aquafin

Waarmee rekening houden?
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Keuze soort infiltratie

Is er plaats voor ‘vergroening’?
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Bepalende parameters

Doorlatendheid bodem

Vervuiling regenwater

Verkeer/plaats/inplanting
Grondwatertafel

Helling

Bodemtypes/drainageklassen

Drainageklassen/metingen
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DOV + Code van Goede Praktijk

1. Doorlatendheid bodem
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DOV + Code van Goede Praktijk

2. Grondwaterpeil

 Drainageklasse
 Meetnetten
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3. Helling
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4. Vervuilingsgraad regenwater
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5. Belasting/plaats
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Zone nutsleiding, verlichtingspalen, 
verkeerstekens, toegangsputten

Aandachtspunten bij ontwerp
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Overloop

Aandachtspunten bij ontwerp

 Eventuele overloop moet boven GHG
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Welke bui?

Dimensionering

 T20 (= 270 l/s*ha): geen water op straat
 Optimaal infiltreren (spel tussen infiltratie / 

bufferen/vertraagd afvoeren)

Welk infiltratie oppervlakte ?
afhankelijk keuze infiltratie
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Dimensionering

Voorfiltering versus onderhoudsfrequentie
(accidentele worden niet meegerekend)

Partikelgrootte 100% verwijderd % vermindering 
reinigingsfrequentie

75 µm 100

90 µm 50

150 µm Minimale vereiste
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Voorwaarden gemeente / rioolbeheerder

Opgelet!

Vraag altijd na bij 
gemeente/rioolbeheerder of er 

restricties zijn. 
Sommige types voorzieningen worden 

niet overal toegelaten.
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Enkele voorbeelden van dimensionering en 
de frequentie, infiltratie, …
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Vragen?
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DEEL II
Bestekvoorschriften
Opbouw bestek + uitvoering en oplevering
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Richtlijnen uitvoering openbaar domein
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Kwaliteitscertificaat uitvoering

 PTV8003 + deel PTV’s
 Addendum bij ROI
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Infiltratievoorzieningen

A. Onderdelen
B. Systemen

23

24



13

25

A. Onderdelen voor infiltratie van hemelwater
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Betonnen infiltratiekolk

Materiaaleis: SB250 hfdst III, cfr. 40.1
 Buffervolume
 Infiltratieoppervlakte
 Filterende eigenschap
 Infiltratiecapaciteit
 Sterkteklasse

Plaatsingseis:
 Addendum op Vlario-bestek
 PTV8003-5
o Drainerende omhulling
o Gelaagd verdichten
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Kunststofkolk bovenop infiltratiepaal

Materiaaleis: SB250 hfdst III, cfr. 40.2
 Buffervolume = zandvang
 Sterkteklasse
 Filterende eigenschap

Plaatsingseis:
 Addendum op Vlario-bestek
 PTV8003-6
o Minimale grondwerken
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Waterdoorlatende buizen

Materiaaleis:
 Poreus beton cfr. SB250 hfdst III, 24.6 (PTV104)
 In kunststof cfr. SB250 hfdst III, 24.7 (NBN T42-115 

+ uitz. + 1200 mm diam.)

Plaatsingseis:
 Horizontale: addendum Vlario-bestek/PTV8003-2
o Helling 1% of tegenhelling voor slib

 Verticale: addendum Vlario-bestek/PTV8003-6
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B. Enkele voorbeelden van infiltratiesystemen
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1. infiltratiebuizen
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1. infiltratiebuizen
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2. infiltratiepalen
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2. Infiltratie palen
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Verticale infiltratiekolom

 Verboden bij gescheiden watervoerende 
grondwaterlagen
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3. Infiltratie in de onderfundering met ondoorlatende 
toplaag
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Infiltrerende onderfundering met ondoorlatende toplaag
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3. Infiltratie in de onderfundering
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3. Infiltratie in de onderfundering
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Vragen?
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