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1. WAT ?
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Drainphalt is een waterdoorlatende 
asfaltverharding die het water buffert en 

vervolgens geleidelijk aan laat doorsijpelen tot in 
de waterdoorlatende fundering en ondergrond
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VOORDELEN

• Helpt grondwaterniveau op peil te houden
• Doorstaat de watertoets en zorgt dus ook voor minder wateroverlast
• Geen plassen meer op parkings, opritten en wegenis rondom gebouwen
• Deze buffer is plaatsbesparend want geen rioleringen, bufferbekkens, grachten… nodig
• Grote holtes tussen stenen = dichtslibben nagenoeg onmogelijk
• Productie bij lagere temperatuur mogelijk
 Minder CO2-uitstoot
 Lager energieverbruik
 Aangenamer voor de wegenwerkers
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AANDACHTSPUNTEN

• Productietemperatuur tussen 135 à 140 °C mogelijk
• Natuurlijke ondergrond en/of (onder)fundering moet waterdoorlatend zijn
• Plaatproeven fundering min. 110 Mpa
• Plaatsing in lagen van minimum 6 cm , maximum 10 cm
• Geen kleeflaag nodig tussen 2 lagen Drainphalt
• Walsen met een lichte stalen wals
• Opgepast voor plaatsen onderhevig aan wringkrachten
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TECHNISCHE GEGEVENS

• Buffercapaciteit min. 280 l/m³  ( bv : 20cm asfalt = 56 l/m²)
• Korrelgrootte 20/32 mm ( onderlaag) of 14/20 mm ( top- of tussenlaag)
• Productietemperatuur 135-140°C
• Percentage holle ruimten 25-30 %
• Afdruip van bindmiddel 0 %
• Soortelijk gewicht 1800 kg/m³
• Bitumenfilm rond de stenen > 0,50 mm
• Bouwklasse minimum BK9 en BK10 adhv wielspoorproef conform NBN EN 12697-22
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2. EERSTE 
ERVARINGEN
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PROEFPROJECTEN

• Proefvakken Drongen
• Proefvak Flanders Expo
• Parking Overpelt 
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3. PROBLEMATIEK
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PROBLEMATIEK

- Rafeling van de stenen aan het oppervlak oiv wringkrachten

- Hoe het regenwater in een onderlaag van drainphalt te krijgen bij gesloten toplaag 
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DRAINCOAT

• Problematiek rafeling

• Enkel drainphalt 14/20 als toplaag en geen 20/32 ( te grof )

• Verplicht/noodzakelijk toepassen van een oppervlaktebehandeling : 
DrainCoat = een soort natuurlijk harsbitumen dat veel harder is dan gewone bitumen en zorgt voor een 
betere onderlinge hechting van de opperste laag stenen
• Aan te brengen binnen de 12 maand na uitvoering
• Kan ook nadien herhaald worden als “onderhouds”behandeling

• Gebruik van gesloten toplaag met drainphalt als onderlaag op “zwaarder” belaste oppervlakken
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DRAINPIPE

Hoe het regenwater in een onderlaag van drainphalt te krijgen bij gesloten toplaag :

• Natuurlijke afvloeiing naar een deel met drainphalt als toplaag
• Greppel uitsparen in toplaag (drainphalt ligt dikte van toplaag lager)
• “Drainpipe” plaatsen die het water opvangt zoals een “verholen goot” waaruit het water dan 

draineert naar de drainphalt
• Versie van 50 cm breed (zwaarder verkeer / groter oppervlakten) ( 50 X 50 )
• Versie van 30 cm breed (licht verkeer / normale rijwegen) ( 30 X 30)
• Naast drainering ook nog voldoende buffering in Drainpipe zelf
• Onderste deel Drainpipe draineert niet in Drainphalt          mogelijke “zuivering” voor infiltratie 

13

14



8

Willemen Groep    15

4. TOEPASSINGEN
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FLOWCHART
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TOEPASSINGEN

DrainCoat
Drainphalt toplaag (DPS)
Drainphalt onderlaag (DPO)

Gesloten toplaag
Drainphalt tussenlaag (DPT)
Drainphalt onderlaag (DPO)

• Opritten
• Parkings
• Wegenis rond gebouwen
• Lokale wegen
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PROJECTEN

• Proefvakken Drongen
• Proefvak Flanders Expo
• Parking Overpelt 

• Parking Moorsel (stockageterrein)
• Oprit garages Oostakker
• Doodlopende straat in Lommel
• Private oprit Stabroek 

17

18



10

Willemen Groep    19

PROJECTEN

• Private oprit Stabroek 
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Het asfalt dat waterdoorlatend is met 
buffercapaciteit
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BE - 9031 Drongen

+32 9 282 60 30

www.willemeninfra.be

WILLEMEN INFRA

HARTELIJK BEDANKT

Inge Vancompernolle / Jürgen Van Berleere / Joris De Kesel

Productmanagers

info@drainphalt.be sales@drainphalt.be

www.drainphalt.be
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