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Visie van 
VMM
Bram Vogels

Droogte in de wegenbouw
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Ontwerp

Uitvoering

Exploitatie/
onderhoud

Impact op droogte

Overtuigings-
kracht Ervaring

Handvaten
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Evolutie bronbeleid

1996 code van goede praktijk
Hemelwater: buffering met 
vertraagde afvoer

1999 code van goede praktijk 
hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen

Focus op hemelwaterputten
Eerste aanzet voor infiltratie
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Evolutie bronbeleid

2004 hemelwaterverordening
Inzet op hergebruik, 
infiltratie, vertraagde afvoer
Maar… infiltratie alleen 
aangeraden als 
k > 1x10-5 m/s

2012 code van goede praktijk
Sterke inzet op infiltratie
Geen ondergrens
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Evolutie bronbeleid
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2014 hemelwaterverordening
Infiltratieplicht

Hergebruik

Infiltratie

Vertraagde 
afvoer

Evolutie bronbeleid
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Afkoppeling

Buffering met 
vertraagde afvoer

Hergebruik en infiltratie

Evolutie focus
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Infiltratieplicht

De oplossing??

Indeling K (m/s)
Zg 2,05 x 10-5

Z 1,70 x 10-5

S 5,44 x 10-6

P 3,79 x 10-6

L 2,07 x 10-6

A 1,58 x 10-6

E 4,85 x 10-6

Infiltratieplicht

Enorme variatie binnen textuurklasse zelf!
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Infiltratieplicht

Tabel uit eerste code geeft beter zicht op variabiliteit 
binnen textuurklasse

Infiltratieplicht
Bodemkaart niet 

nauwkeurig genoeg op 
perceelsniveau (50% 

foutief)

Gemiddeldes per 
textuurklasse zijn niet 
significant verschillend 
met uitzondering van 

zand

Meten is weten!

Infiltratiekaart?
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Infiltratieplicht
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Meten is weten!

Impact van type 
infiltratieproef op resultaat?

Vanaf wanneer is infiltratie 
zinvol?

Infiltratieplicht

Vergelijking verschillende 
infiltratieproeven (+/- 600 

proeven)

Enkele ringmethode Open-end methode

Methode porchet Soakaway methode
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Infiltratieplicht

Conclusie
- In situ proeven scoren relatief

goed en resultaten
zijn vergelijkbaar

- Meetoppervlakte bepaalt
variabiliteit

- Laboproeven scoren
minder goed

Koppelkansen met waterkwaliteit
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Decentrale 
zuivering heeft 
voorkeur – nature 
based solutions

Centrale aanpak 
 integratie in landschap
 KWS-afscheider
 Bezinkingsbekken
 Infiltratievoorziening/

helofytenfilter
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Maatregelen droogte

=

Maatregelen 
wateroverlast
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Koppelkansen met waterkwantiteit

Integrale ontwerpen met 
multifunctioneel ruimtegebruik

5/11/2020 16
Waar men gaat langs Vlaamse wegen  
komt men gemiste waterkansen tegen
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Evolutie
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Deel van het probleem Deel van de oplossing

Integrale water- en 
droogtetoets

Terugdringen en beperken van 
de verhardingsgraad

Evaluatie 
standaardbestekken 
voor aanleg publieke 

ruimte

Vlaanderen breekt uit!
Hemelwater- en 
droogteplannen

Grootschalige 
buffering, 
opvang en 
hergebruik

Overdraagbaar-
heid buffering 
en infiltratie
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Evolutie

Hergebruik van 
grote verhardingen 
komt meer in beeld

5/11/2020 19

Evolutie

Bemalingen niet uit
de pers te slaan
tijdens droogte

Publieke opinie 
begrijpt ‘verspilling’
niet
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Conclusie

Kader vanuit beleid zet al in op droogte en zal nog verder evolueren

Nu de praktijk!
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Meer info

www.vmm.be

www.vmm.be/infiltratieproeven

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/

https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte
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